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Kompensator gumowy ■ Typ AS-1 
Uniwersalny DN 25 - DN 400

■	 do redukcji naprężeń termicznych 
i mechanicznych w rurociągach 
i ich komponentach, 
takich jak

	 ■ pompy
	 ■ kompresory
	 ■ silniki
■	 do tłumienia drgań i hałasu	
	 ■	przy agregatach
	 ■	w przewodach wody chłodzącej 

i smarowania olejowego 
■	 do kompensacji przemieszczeń 

osiowych, lateralnych i kątowych
■	 do kompensowania błędów 

montażowych
■	 dla spełnienia przepisów 

przeciwpożarowych
■	 w budowie okrętów
■	 w instalacjach grzewczych

AS-1/1-E15

STENFLEX® Typ AS-1 stosowany w obiegu 
wody chłodzącej silnika okrętowego

DIN
ENANSI

130
°

Kołnierz

Mieszek gumowy PN 16
elastyczny mieszek formowany z różnych typów gumy
wzmocniony kordem stalowym
zbrojony drutem, samouszczelniający brzeg gumowy
opór elektryczny <100 Ω (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

Uniwersalny kompensator, składający 
się z mieszka gumowego z obrotowymi 
kołnierzami

Konstrukcja Typ AS-1

Rodzaj gumy* Oznaczenie
kolorem

Możliwości zastosowania

EPDM
NBR

pomarańczowy/niebieski 
czerwony/niebieski

gorąca woda, kwasy, ługi
olej

*Należy zasięgnąć informacji na temat odporności materiału gumowego w zależności od temperatury i medium.

Wykonanie
Obrotowe kołnierze z nasadką 
stabilizującą
Owiercenia przelotowe dla śrub, 
DN 25 z nawierconymi otworami
Specjalny profil współpracujący z 
gumowym mieszkiem

Wymiary
Standardowo:	� DN   25 - DN 175 (PN 16) 

DN 200 - DN 400 (PN 10) 
DN   20 - DN 400 (PN 6)  
zgodnie z EN 1092

Inne:	 DIN EN, ANSI, BS itd.
Wymiary przyłączeniowe w załączniku 
technicznym

Materiały
Standardowo:	1.0038 (S235JR)
Inne:	 1.4541, 1.4571 itp.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Standardowo:	� ocynkowane galwanicznie
Inne:	� ocynkowane ogniowo 

specjalne lakierowanie,
		  specjalna warstwa 
		  ochronna itp.

Certyfikaty

Dodatkowe wyposażenie
Próżniowy pierścień podporowy
Tuleja prowadząca
Osłona ochronna
Tuleja ochronna

CE (PED 97/23/EG)
American Bureau of Shipping
Bureau Veritas
Det Norske Veritas
Germanischer Lloyd
Lloyd´s Register of Shipping
TÜV/DIN 4809 (DN 25-200)

Pozostałe w załączniku technicznym

odporny na
płomienie

Zastosowanie

Przy zagrożeniu uderzeniami hydraulicznymi maks. ciśnienie robocze należy zmniejszyć o 30%.
* Zwrócić uwagę na zmniejszenie ciśnienia przy wzroście temperatury (patrz załącznik techniczny).

Maks. dop. ciśnienie robocze
Maks. dop. temperatura
Ciśnienie rozrywające
Próżnia

16 bar*
+130 °C
≥ 50 bar
DN 25-50 bez próżniowego pierścienia podporowego, 
DN 65-400 z próżniowym pierścieniem podporowym

Parametry techniczne
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Wykonanie

Typ AS-1 
Uniwersalny kompensator,
bez ograniczników

AS-1/2-E15

130
°

DIN
ENANSI

130
°

UWAGA!
Należy uwzględnić ogólne wskazówki 
techniczne dotyczące reakcji sił, obcią-
żenia na podporach stałych rurociągu 
oraz instrukcji montażu.
Zastrzega się prawo do zmian technicz-
nych, wynikających z procesu produk-
cyjnego.
Związki chemiczne do uzdatniania wo-
dy (w szczególności przy instalacjach 
grzew- czych i obiegach chłodzenia) 
mogą uszkadzać materiały kompensa-
torów gumowych. Zgodnie z dyrektywą 
2035, DIN 4809 Część 1 i VGB R 455P 
produ- cent chemikaliów jest zobowią-
zany do podania wiążącej informacji, że 
ma- teriały kompensatorów nie zostaną 
uszkodzone przez chemikalia. Dotyczy 
to w szczególności mieszka gumowego.

Wymiary według programu standardowego

Od DN 200 dostępna jest także klasa ciśnienia 16 bar z kołnierzami PN 16.
*DN 25 do DN 300 dostępny także jako Typ RS-1 w BL 130.
** Kołnierz z owierceniami gwintowymi M 12

	 25	 125	 30	 10	 15	 25	 0	 0	 2,2
	 32	 125	 30	 10	 15	 25	 0	 0	 3,3
	 32	 150	 35	 15	 20	 25	 -14	 0,5	 3,4
	 40	 125	 30	 10	 15	 25	 0	 0	 3,7
	 40	 150	 35	 15	 20	 25	 -25	 0,7	 3,8
	 50	 125	 30	 10	 15	 25	 0	 0	 4,4
	 50	 150	 35	 15	 20	 25	 -14	 0,7	 4,6
	 65	 125	 30	 10	 15	 25	 0	 0	 5,2
	 65	 150	 35	 15	 20	 20	 -25	 0,7             	 5,4	
	 80	 150	 40	 10	 15	 20	 12	 0,2	 7,2
	 100	 150	 40	 10	 15	 15	 9	 0,4	 8,0
	 125	 150	 40	 10	 15	 15	 18	 0,65	 10,7
	 150	 150	 40	 10	 15	 12	 52	 0,65	 13,0
	 175	 150	 40	 10	 15	 10	 54	 0,7	 15,9
	 200	 150	 20	 20	 10	 8	 285	 0,8	 18,8
	 200	 175	 45	 15	 15	 8	 56	 0,7	 19,1
	 250	 175	 45	 15	 15	 7	 191	 0,7	 24,8
	 250	 200	 35	 15	 15	 6	 54	 0,5	 25,1
	 300	 200	 45	 15	 15	 6	 255	 0,75	 30,9
	 350	 200	 45	 15	 15	 5	 563	 0,5	 42,0
	 400	 200	 45	 15	 15	 5	 875	 0,3	 51,0

*Większe Δ ang możliwe przy skróconej długości zabudowy.
** Skuteczny przekrój mieszka jest wielkością obliczeniową.
Przy złożonych (jednocześnie występujących) przemieszczeniach należy zasięgnąć informacji.

Przemieszczenia/Przekroje mieszków
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32
32
40
40
50
50
65
65
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125
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200
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250
300
350
400
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125
150
125
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125
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150
150
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150
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16
16
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31±3
31±3
31±3
39±3
39±3
49±3
49±3
65±3
65±3
77±3

100±3
127±3
153±3
176±3
202±3
202±3
252±3
252±3
303±3
344±3
396±3

72
72
72
81
81
95
95

115
115
127
151
178
206
230
260
260
313
313
363
423
474

39
39
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45
45
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72
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84

109
133
161
185
209
209
262
262
312
360
410

78
78
88
86
96
97

107
113
123
135
160
184
212
236
265
265
318
318
373
420
460

     16**
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16
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16
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16
16
16
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10
10
10
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10
10

115
140
140
150
150
165
165
185
185
200
220
250
285
315
340
340
395
395
445
505
565

16
16
16
16
16
16
16
18
18
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20
22
22
22
25
25
25
25
25
30
30

DN BL*

mm

Klasa
ciśnie-

nia
bar

ø di
Mieszek 
wewn. ø

mm

ø C
Pow. 

uszczel. 
zewn. ø

mm

ø E
Pow. 

uszczel. 
wewn. ø

mm

ø W
Fałda ø 

bez ciśn.
mm

PN
Przyłącze 

kołnierzowe
EN 1092

ø D
Kołnierz 
zewn. ø

mm

b
Grubość 
kołnierza

mm

Ci- 
ężar

ok. kg

DN A**
skuteczny

przekrój mieszka 
przy 16 bar

cm2

Dop.
podc. bez opor. 
pierśc. próżn. 

przy BL
bar abs.

∆ ang*
Przemies-

zczenie 
kątowe

± \ Stopień*

∆ lat
Przemies-

zczenie 
lateralne

± mm
Wydłużenie 

+ mm
Skrócenie

- mm

∆ ax
Przemieszczenie

osiowo

BL

mm
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