
SPETOFLON® TEX OPTIMA
PŁYTA ePTFE	    

s p e t e c h . c o m . p l S K U T E C Z N E  S Y S T E M Y  S Z C Z E L N O Ś C I

T pracy (°C) -268 ÷ +260 200*

P max (bar) 100 40*

Q max (MPa) 200 100*

INFORMACJA PRODUKTOWA IP-FGROPT 102025

*  -  j e ś l i  w s k a z a n a  w a r t o ś ć  j e s t  p r z e k r o c z o n a  p r o s i m y  o  k o n t a k t

PRZEZNACZENIE

Instalacje wody • nośników ciepła • mediów chemicznie agresywnych •  

zarówno w rurociągach jak i w aparatach; stosowane w budowie maszyn,  

na kołnierze stalowe • miedziane • kompozytowe • gumowane oraz  

emaliowane • posiadają niemal absolutną oporność chemiczną  

(wyjątkiem jest elementarny fluor oraz roztopione metale alkaliczne),  

dopuszczone także do kontaktu z tlenem.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

•	 odporność chemiczna w zakresie pH od 0 do 14

•	 całkowita obojętność fizjologiczna

•	 bardzo wysoka szczelność, zgodność z TA-Luft

•	 duża zdolność kompensacji nierówności powierzchni przylgowych



SPETECH® 
43-382 Bielsko-Biała, ul. Szyprów 17, tel. +48 33 818 41 33 wew. 127

techniczny@spetech.com.pl, www.spetech.com.pl

PARAMETRY SPETOFLON® TEX OPTIMA

DryFlex®, BAS®, GUS®, MWK®, MPL®, SPETECH®, SPETECH-PARTNER®, EUROPARTNER®, SPETORING®, SPETOGRAF®, SPETOBAR®, SPETOFLON®, SPETOMET®, SPETOSPIR®,  

SPETOTERM®, GRAFMET®, SPETOGUM®, SPETOPAK®, TRANSFLEX® - znaki towarowe SPETECH Sp. z o.o. Gore-GFO®, Gore™ – zastrzeżony znak f irmy W.L.Gore Sigraflex®,  

Sigraseal® – zastrzeżony znak f irmy SGL Carbon. Wszystkie dane oparte są na najlepszej wiedzy. Nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne  

funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma innymi czynnikami. SPETECH® zastrzega sobie prawo aktualizacji i wprowadzenia zmian zgodnie ze stanem wiedzy i techniki  

w obszarze opisanym w niniejszym opracowaniu.

 Jednostka Wartości

Grubość mm 2,0 3,0

Gęstość g/cm3 0,92 0,92

Ściśliwość i powrót elastyczny wg ASTM F 36 J

Ściśliwość

Powrót elastyczny

% 42-50

12

55-62

12

Minimalna ciągła temperatura pracy °C -268 -268

Maksymalna ciągła temperatura pracy °C 260 260

Maksymalne ciśnienie pracy bar 80 80

*UWAGA!  maksymalna temperatura i  ciśnienie nie mogą występować jednocześnie

Rozmiar płyty mm 1500 x 1500

Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien

(ASTM F152)

psi

(N/mm2)
3800

27

5000

34

Dostępne grubości mm
2,0
3,0

2,0
3,0

Oznaczenia/materiał

ASME s. VIII AD-2000  
Merkblatt

DT-UC-90/WO-O/19

y

psi
m

k0kD

N/mm
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mm

σm

MPa

σr

MPa

wartość współczynnika „b”  
uszczelek o temperaturze

20°C 100°C 200°C 300°C 400°C

SPETOFLON®  
TEX FGR 2800 2,5 24,5 

bD
2,5 bD 19,7 5,0 1,1 1,8 2,6 - -

PARAMETRY OBLICZENIOWE SPETOFLON® TEX OPTIMA

Oznaczenie Szkic Opis uszczelki

SPETOFLON®  
TEX OPTIMA

Płyta lub uszczelkaw wykonane z czystego, wielokierunkowo  
ekspandowanego PTFE w niezależnie opracowanym 
procesie. Proces ten znacznie podwyższa własności  
wytrzymałościowe oraz odporność na pełzanie. Wybitna  
odporność chemiczna na wszystkie media za wyjątkiem  
fluoru elementarnego oraz metali alkalicznych w wysokich  
temperaturach. Całkowita obojętność fizjologiczna  
pozwala na zastosowania w przemyśle spożywczym  
i farmaceutycznym, zgodnie z FDA (21 CFR 177.1550).  
Materiał łatwo formowalny, łatwy do wycinania naj-
prostszymi narzędziami, może być wykorzystywany jako  
uniwersalny materiał uszczelniający. Znakomita szczel-
ność gazowa, uszczelki posiadają certyfikat TA-Luft.


