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NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

•	 Zapewniają stabilne i szczelne połączenie elementów 
instalacji ciśnieniowych 

•	 Umożliwiają bezpieczny przesył mediów przy wysokim 
ciśnieniu i temperaturze 

•	 Pozwalają na szybki montaż i demontaż instalacji 

•	 Ułatwiają konserwację, remonty oraz modernizacje  
systemów 

•	 Charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością 
mechaniczną 

•	 Spełniają rygorystyczne normy techniczne i jakościowe 

•	 Dostępne w szerokim zakresie materiałów – od stali 
węglowych po stopy niklu 

•	 Mogą współpracować z różnymi typami uszczelnień 
zwiększającymi szczelność połączenia 

•	 Mogą być wyposażone w powłoki antykorozyjne  
i dodatkowe zabezpieczenia 

•	 Dostępne wraz z kompletnym osprzętem połączeń 
kołnierzowych (śruby, uszczelki, zaślepki, opaski 
ochronne)

KOŁNIERZE STALOWE
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Kołnierz płaski

Kołnierz szyjkowy

Kołnierz zaślepiający

PODSTAWOWE TYPY KOŁNIERZY 

KOŁNIERZE PŁASKIE:

•	 Idealne rozwiązanie do instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

•	 Przystosowane do pracy w systemach o umiarkowanym ciśnieniu, 

•	 Możliwość współpracy z uszczelkami miękkomateriałowymi zwiększającymi szczelność, 

•	 Ograniczenie ryzyka przecieków i nieszczelności, 

•	 Prosta konstrukcja zapewniająca łatwy montaż i demontaż, 

•	 Uniwersalne i najczęściej stosowane rozwiązanie w instalacjach przemysłowych i komunalnych.

KOŁNIERZE SZYJKOWE:

•	 Polecane do systemów narażonych na duże naprężenia 

•	 Wysoka odporność na obciążenia mechaniczne 

•	 Przystosowane do pracy w instalacjach wysokociśnieniowych 

•	 Niezawodne rozwiązanie dla wymagających aplikacji przemysłowych 

KOŁNIERZE ZAŚLEPIAJĄCE

•	 Idealne rozwiązanie dla instalacji wymagających okresowego wyłączenia jej fragmentów 

•	 Skuteczne zamykanie końcówek rurociągów 

•	 Możliwość tymczasowego odcinania przepływu medium 

•	 Ochrona systemu przed niekontrolowanymi wyciekami 

•	 Umożliwiają łatwą rozbudowę instalacji w przyszłości

W OFERCIE POSIADAMY KOŁNIERZE:
•	 normatywne wg EN1092-1, EN1759-1, ASME B16.20, ASME B16.47, DIN86044-1, JIS, inne,

•	 nienormatywne – wykonywane na podstawie dokumentacji lub pomiarów.

MATERIAŁY STANDARDOWE:
•	 stale węglowe: S235, P265, P355, inne - na życzenie,

•	 stale nierdzewne i żaroodporne: 304, 316L, 316Ti, 321, 310, inne - na życzenie,

•	 stopy niklu: alloy C276, alloy 800/825, alloy 600/625, monel 400, inne - na życzenie.

DOSTĘPNE OPCJE DODATKOWE:

•	 obliczenia wytrzymałościowe wg EN1591-1, WUDT, ASME S.VIII, AD-2000 Merkblatt, 

•	 instrukcje montażu,

•	 dodatkowa obróbka mechaniczna,

•	 powłoki antykorozyjne,

•	 badania: twardości, chropowatości powierzchni, udarności, analiza składu mechanicznego (PMI), 

•	 badanie ultradźwiękowe (UT), badanie radiograficzne (RT), penetracyjne (PT).

OFERUJEMY RÓWNIEŻ DODATKOWE ELEMENTY POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWEGO:

•	 elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki, kołpaki i kapturki zabezpieczające),

•	 uszczelki,

•	 pakiety sprężyn talerzowych,

•	 zaślepki okularowe,

•	 opaski antyrozbryzgowe.


