
 

 

     SPETOFLEX-GUM®  
KOMPENSATOR ELASTOMEROWY OKRĄGŁY 

 
 DN20-DN1000  

 

 

Konstrukcja  

Kompensator uniwersalny z gumowym 

mieszkiem i obrotowymi kołnierzami 

Zastosowanie 

- do redukcji naprężeń termicznych 
 i mechanicznych w rurociągach 
 i ich komponentach, takich jak 

     pompy 
   kompresory 
   silniki 

 
- do tłumienia drgań i hałasu 

- do kompensacji przemieszczeń 

osiowych, poprzecznych i kątowych  

- do przejmowania złożonych 
przemieszczeń w przewodach 

wody chłodzącej 

 
- do kompensowania błędów 
montażowych.  

- jako pomoc montażowa  
i demontażowa 

 

Wyposażenie dodatkowe 
 próżniowy pierścień 

podporowy 

 tuleja 

prowadząca 

 osłona ognioodporna  

 kaptur ochronny 

 tuleja ochronna 

 

Certyfikaty 

 CE (PED 97/23/WE) 

 Bureau Veritas 

 Det Norske Veritas 

 Lloyd’s Register of Shipping 

 Dopuszczenie do kontaktu z   

    wodą pitną 

 TÜV Süddeutschland (KTA)

 

 

 
DN 450 - 
DN 1000 

Maks. dop. ciśnienie rob. 

Maks. dop. temperatura 

Ciśnienie rozrywające 

16 bar 

DN 20 - 

DN 400 

 bardzo elastyczny mieszek, formowany z różnych gatunków gumy  

 wzmocniony włóknem syntetycznym 

 zbrojony  drutem, samouszczelniająca obręcz gumowa 

 opór elektryczny od 10
3
 do 10

6
 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30) 

 
Rodzaj gumy Oznaczenie 

kolorem 

Możliwości zastosowania 

EPDM 

NBR 

CIIR 

pomarańczowy 

czerwony 

biały 

gorąca woda, kwasy, ługi 

olej 

woda pitna  
Dane techniczne  

+100 °C 

≥ 48 bar 

DN 20-50 bez próżniowego pierścienia podporowego, 

DN 65-1000 z próżniowym pierścieniem podporowym 

Próżnia 


